YTER

] LED VISUAL COMFORT

Luminaria

Codigo YTER ME3A IESNA Il 30W

Nombre RETROFIT

Ensayo

Codigo CREE XLamp XP-G3-33,93V-0,7A
Nombre RETROFIT

Flujo Luminaria 3100.69 Im Potencia luminaria 28.25W Eficencia 109.76 Im/W Rendimiento 100.00%
Flujo de Lampara 3100.69 Im Valor Maximo 524.59 cd/kim Posicién C=21.00 G=67.00 CG Asimétrico
Luminaria Redonda Diam. 110 mm Altura 6 mm
Area Luminosa Redonda Diam. 110 mm Altura 6 mm
Area Luminosa Horizontal 0.009503 m2 Area Emisién sobre PI. 180° 0.000660 m2
Area Emision sobre PI. 0° 0.000660 m2 Area Emision sobre PI. 270° 0.000660 m2
Area Emisién sobre PI. 90° 0.000660 m2 Area de deslumbramiento a 76° 0.002939 m2
Sist. de Coorden. CG Tipo de Simetria Asimétrico
Fecha 13-04-2016 Maximo Angulo Gamma 180
Distancia de Ensayo 0.00 Flujo de Ensayo 3100.69 Im
Operador Tension de alimentacion
Temperatura 25.00 °C Corriente de alimentacion
Humedad 60.00 % Fotocélula
Notas
Lamparas de la Luminaria
Familia Codigo Nombre Flujo [Im] Pot. [W] Cant.
YTER ME3A IESNA Il 30W RETROFIT - 28.25 W 3100.69 28.25 1
C.LE. 41 77 97 100 100 D DIN 5040 A30
F UTE 1.00E B NBN BZ 5
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